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Nakrętka M1,6 DIN 934 A2

Cena brutto 20,00 zł

Cena netto 16,26 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 20934016

Kod producenta 20934016

DIN 934

Przelicznik jednostki miary 1 szt. = 0.01

Rodzaj M1,6

Klasa twardości A2

Opis
NAKRĘTKA M1,6 DIN 934 A2

Nakrętka M1,6 DIN 934 A2 to precyzyjnie wykonany element złączny, który zapewnia trwałe mocowanie w aplikacjach
wymagających wytrzymałości i odporności na korozję. Wykonana ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304), charakteryzuje się wysoką
odpornością na działanie czynników atmosferycznych, co czyni ją idealnym wyborem do stosowania w trudnych warunkach
przemysłowych, motoryzacyjnych oraz budowlanych.

Parametry techniczne:

Rozmiar gwintu: M1,6

Materiał: Stal nierdzewna A2 (AISI 304)

Norma: DIN 934

Typ: Nakrętka sześciokątna

Wykończenie: Naturalne, nierdzewne

Klasa: A2

Zastosowanie: Nakrętka M1,6 DIN 934 A2 znajduje szerokie zastosowanie w połączeniach wymagających odporności na
korozję oraz trwałości. Doskonale sprawdza się w:

Przemysł motoryzacyjny – w drobnych elementach montażowych i połączeniach w pojazdach,

Przemysł elektroniczny – do precyzyjnych połączeń w urządzeniach wymagających odporności na wilgoć,

Przemysł spożywczy – w aplikacjach, które muszą spełniać normy higieniczne i odpornościowe,

Przemysł budowlany – w instalacjach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne.

Nie zaleca się stosowania:

W połączeniach narażonych na bardzo duże obciążenia, gdzie może być wymagane zastosowanie mocniejszych
elementów złącznych,
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W środowiskach ekstremalnych pod względem temperatury, w takich przypadkach warto rozważyć nakrętki wykonane
z materiałów odpornych na wysoką temperaturę.

Dlaczego warto? Nakrętka M1,6 DIN 934 A2 to produkt, który łączy wysoką jakość stali nierdzewnej z doskonałą odpornością
na korozję. Jest niezawodna w wymagających aplikacjach, gdzie trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne są kluczowe.
Idealna do precyzyjnych połączeń, zapewniająca długotrwałą funkcjonalność.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt do Twojego projektu!
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