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Link do produktu: https://galmet.store/nakretka-zn-m24-din-934-kl-i8i-p-765.html

NAKRETKA ZN M24 DIN 934 KL.18I

Cena brutto 20,00 zt
Cena netto 16,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy ZN0934248

. szt/kg 10

Opis
NAKRETKA ZN M24 DIN 934 KL. 18I
Nakretka ZN M24 DIN 934 KL. 18I to solidny element ztgczny, wykonany ze stali ocynkowanej, ktéry zapewnia trwate
mocowanie w aplikacjach wymagajacych odpornosci na korozje. Ocynkowane wykonczenie nakretki chroni ja przed dziataniem
wilgoci i atmosferycznych czynnikéw korozyjnych, co czyni ja odpowiednim wyborem do zastosowan w mniej agresywnych
srodowiskach. Nakretka ZN M24 DIN 934 KL. 181 zapewnia niezawodnos¢ i trwatos$¢ potgczen w szerokim zakresie zastosowan
przemystowych.
Parametry techniczne:

¢ Rozmiar gwintu: M24

¢ Materiat: Stal ocynkowana (Zn)

e Norma: DIN 934

¢ Typ: Nakretka szesciokatna

* Wykonczenie: Ocynkowane

Klasa: 18I
Zastosowanie: Nakretka ZN M24 DIN 934 KL. 18I jest idealnym rozwigzaniem do szerokiego wachlarza aplikacji, w ktérych
odpornos¢ na korozje w umiarkowanych warunkach atmosferycznych jest kluczowa. Doskonale sprawdza sie w:

¢ Przemyst motoryzacyjny - do potgczen w pojazdach, ktére nie sg narazone na ekstremalne warunki,

¢ Przemyst maszynowy - w maszynach i urzadzeniach, ktére dziatajg w suchych lub umiarkowanie wilgotnych
warunkach,

¢ Przemyst budowlany - w konstrukcjach stalowych i instalacjach, gdzie nie ma ryzyka duzego narazenia na korozje,
¢ Przemyst meblowy - w produkcji mebli metalowych, w ktérych wymagana jest trwato$¢ potaczen w normalnych
warunkach uzytkowania.
Nie zaleca sie stosowania:

¢ W $rodowiskach o silnej agresji chemicznej, gdzie ocynkowane elementy moga ulec degradacji (np. w
wysokotemperaturowych lub kwasowych srodowiskach),

e W aplikacjach narazonych na ekstremalne obcigzenia mechaniczne, gdzie lepszym wyborem beda nakretki wykonane
z materiatéw o wyzszej wytrzymatosci.
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Dlaczego warto? Nakretka ZN M24 DIN 934 KL. 181 faczy w sobie solidno$¢, odpornos¢ na korozje oraz trwatosé¢ w
umiarkowanych warunkach. Dzieki ocynkowaniu, jest odporniejsza na czynniki atmosferyczne, co sprawia, ze jest doskonatym
rozwigzaniem do szerokiego zakresu aplikacji przemystowych.

Masz pytania? Skontaktuj sie z nami - pomozemy dobra¢ odpowiedni produkt do Twojego projektu!
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