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Nit zrywalny 3,0x16 ~DIN 7337 A A2
ISO 15983

Cena brutto 20,00 zt
Cena netto 16,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny

f- -] Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 2733730016
Kod producenta 273373016
Przelicznik jednostki miary 1 szt. = 0.01

Opis
NIT ZRYWALNY 3,0x16 ~DIN 7337 A KARBOWANY A2
Nit zrywalny 3,0x16 ~DIN 7337 A karbowany w klasie A2 to wysokiej jakosci element ztgczny, zaprojektowany do trwatego
mocowania materiatéw w sposdéb tatwy do zdemontowania. Wykonany ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304), nit charakteryzuje
sie odpornoscia na korozje oraz duza trwatoscia, co czyni go idealnym wyborem do aplikacji narazonych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Karbowanie na powierzchni nitu poprawia jego przyczepnos¢ i zapewnia stabilnos¢ potgczenia.
Parametry techniczne:

¢ Rozmiar gwintu: 3,0 mm x 16 mm

e Materiat: Stal nierdzewna A2 (AISI 304)

e Norma: ~DIN 7337 A

e Typ: Nit zrywalny karbowany

* Wykonczenie: Naturalne, nierdzewne

Klasa: A2
Zastosowanie: Nit zrywalny 3,0x16 A2 karbowany jest przeznaczony do potaczen, ktére wymagaja wytrzymatosci, tatwosci w
montazu oraz demontazu. Dzieki odpornosci na korozje, doskonale sprawdza sie w:

¢ Przemyst motoryzacyjny - w produkcji pojazdéw, szczegdlnie do tgczenia elementéw nadwozia,

¢ Przemyst elektroniczny - do fgczenia czesci urzadzen, ktére musza by¢ odporne na korozje,

¢ Przemyst budowlany - w instalacjach narazonych na zmienne warunki atmosferyczne,

¢ Produkcja urzadzehn AGD - w elementach, ktére sg narazone na wilgod.

Nie zaleca sie stosowania:

¢ W potaczeniach narazonych na wyjatkowo silne obcigzenia mechaniczne, ktére moga wymagac zastosowania
mocniejszych elementéw ztacznych,

* W $rodowiskach o ekstremalnie wysokiej temperaturze, w takich przypadkach warto wybra¢ inne materiaty, bardziej
odporne na wysokie temperatury.
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Dlaczego warto? Nit zrywalny 3,0x16 A2 karbowany to niezawodny produkt, ktéry zapewnia trwate potaczenie, odpornosé na
korozje i tatwo$¢ w montazu. Jego karbowana powierzchnia gwarantuje dodatkowg stabilno$¢ potaczenia, a materiat
nierdzewny A2 zapewnia dtugotrwatos¢ i niezawodnos¢, nawet w trudnych warunkach.

Masz pytania? Skontaktuj sie z nami - pomozemy dobra¢ odpowiedni produkt do Twojego projektu!
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