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PODKŁADKA ZN 10,2 DIN 127 PN
82008

Cena brutto 25,00 zł

Cena netto 20,33 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ZN012710

szt/kg 417

Opis
PODKŁADKA ZN 10,2 DIN 127 PN 82008

Podkładka ZN 10,2 DIN 127 PN 82008 to wysokiej jakości element złączny, który zapewnia odpowiednie rozłożenie nacisku
oraz chroni powierzchnię materiału przed uszkodzeniem. Wykonana z ocynkowanej stali.

Parametry techniczne:

Materiał: Stal ocynkowana

Norma: DIN 127 PN 82008

Typ: Podkładka sprężynowa

Wykończenie: Ocynkowana

Zastosowanie: Podkładka ZN 10,2 DIN 127 PN 82008 jest przeznaczona do użycia w połączeniach, w których wymagane jest
równomierne rozłożenie nacisku oraz zmniejszenie ryzyka uszkodzenia powierzchni materiału. Znajduje zastosowanie w:

Przemysł motoryzacyjny – w montażu maszyn i urządzeń,

Budownictwo – do mocowania elementów konstrukcyjnych,

Przemysł maszynowy – w połączeniach mechanicznych, gdzie ważna jest odporność na wibracje.

Nie zaleca się stosowania:

W połączeniach narażonych na wyjątkowo silne obciążenia statyczne lub dynamiczne, które mogą wymagać podkładek
o wyższej twardości lub materiałach specjalistycznych,

W środowiskach, gdzie występuje silna agresja chemiczna – w takich przypadkach zaleca się wybór podkładek ze stali
nierdzewnej.

Dlaczego warto? Podkładka ZN 10,2 DIN 127 PN 82008 zapewnia niezawodne mocowanie, odporność na korozję oraz
trwałość w trudnych warunkach. Dzięki ocynkowanemu wykończeniu, doskonale sprawdza się w aplikacjach, w których
wymagane jest zapewnienie długotrwałej efektywności połączeń.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni produkt do Twojego projektu!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://galmet.store/podkladka-zn-10-2-din-127-pn-82008-p-46.html
http://www.tcpdf.org

